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2 3Inhalt Die Idee ALUCA

ALUCA ist die Erfolgsgeschichte 
der Idee, Servicefahrzeuge mit 
leichteren, aber stabilen Fahr-
zeugeinrichtungen auszustatten. 
Deshalb entwickelte ALUCA ein 
zu 100% aus Aluminium beste-
hendes Fahrzeugeinrichtungs-
system. Dieses Konzept setzt 
sich seit seiner Markteinführung 
im Jahr 1994 konsequent durch 
und bestätigt sich durch die stetig 
steigende Nachfrage. 

Produziert wird ausschließlich 
in Deutschland. Das flächende-
ckende Vertriebsnetz betreut 
Kunden aus Industrie, Handwerk 
und Dienstleistung im In- und 
Ausland. 

Zukunftsimpulse von ALUCA
Im Markt der mobilen Werk-
statteinrichtungen kommen die 
zukunftsweisenden Impulse von 
den ALUCA-Entwicklern aus 
Schwäbisch Hall.  

Die selbst gesetzten Ansprüche 
sind hoch: Innovative Produkt-
entwicklung, perfekte Produk-
tion, faire Kundenberatung und 
bester Service.

Mit dem System ALUCA präsen-
tiert ALUCA ein Einrichtungspro-
gramm für Servicefahrzeuge, das 
neuste Erkenntnisse aus Materi-
al- und Anwendungsforschung 
vereint. 

Weniger CO2 
mit System ALUCA 
Das perfekte Produkt für einen 
Markt, der ständig nach weiteren 
Gewichts- und Kraftstoffeinspa-
rung verlangt, um den Ausstoß 
von CO2 zu reduzieren.

“Wir haben schon früh die Zeichen der Zeit erkannt.”
Fahrzeugeinrichtungen aus Aluminium 
sind leicht und robust.
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4 5Ordnung und Sicherheit Aluminium und ALUCA

“Ein Werkstoff für Gewinn-Situationen.”
Echt leicht. Echt stark. Echt Aluminium.

Fahrzeugeinrichtungen aus Alu-
minium von ALUCA gewährleis-
ten höchste Stabilität und ein 
Höchstmaß an Zuladungsge-
wicht für den Nutzer. Das ge-
ringe Eigengewicht der Einbau-
ten wirkt sich nicht nur positiv 
auf den Kraftstoffverbrauch aus, 
sondern verbessert auch die pas-
sive Sicherheit für den Fahrer 
des Fahrzeuges.

Werkzeuge, Meßgeräte, Er-
satzteile, Verbrauchsmaterial 
oder andere Teile müssen si-
cher und sinnvoll im Service-
fahrzeug verstaut werden. 

Zu beachten sind hierbei Ergo-
nomie und Ladungssicherungs-
vorschriften – sowohl vom Hal-
ter als auch vom Fahrer des Ser-
vicefahrzeuges, das meistens als

mobile Werstatt oder als mobi-
les Lager funktionieren muss.

Aluminium ist als leichter, hoch-
stabiler Werkstoff etabliert und 
wird da erfolgreich eingesetzt, 
wo es auf geringes Gewicht und 
Festigkeit ankommt. Flugzeug-
bauer oder Hersteller von Hoch-
geschwindigkeitszügen vertrauen 
schon seit Jahrzehnten auf das 
bewährte Material. 

Obwohl Aluminium extrem leicht 
ist, ist der Werkstoff bei ent-
sprechender Materialstärke und 
durch die richtige Verarbeitung 
ebenso stabil wie Stahl.

Die Hauptvorteile von Aluminium sind:

•	 Geringes Gewicht
•	 Korrosionsbeständigkeit
•	 Hohe Festigkeit
•	 Hochwertige Optik
•	 Beste Recyclingfähigkeiten

Für ALUCA bilden die positiven Eigenschaften von 
Aluminium die Basis des einzigartigen Fahrzeugeinrich-
tungssystems für Servicefahrzeuge mit diesen Vorteilen:

•	 Gewichtsersparnis bis zu 50% im Vergleich zu einer 	
	 Fahrzeugeinrichtung aus Stahl oder Holz

•	 Weniger Kraftstoffverbrauch und geringerer 		
	 Verschleiß am Fahrzeug

•	 Höhere Zuladung für mehr Werkzeug, Ersatzteile 
	 oder Verbrauchsmaterialien „an Bord“

•	 Natürliche Optik ohne Lacke oder Pulver-
	 beschichtungen

•	 Extreme Langlebigkeit des Produktes – kann bei 
	 sachgerechter Anwendung in weitere Fahrzeuge 
	 umgebaut werden

•	 Erhöhte passive Sicherheit für den Fahrer des 
	 Servicefahrzeuges

“Dafür sind wir da.”
Ordnung, Übersichtlichkeit 
und Funktionalität.

„Aluminium trägt wesentlich dazu bei, Grund-
bedürfnisse wie Mobilität, Wohnen, Sicherheit, 
gesunde Ernährung und medizinische Versorgung 
wirtschaftlich und verträglich zu befriedigen.“

Deutscher Bundestag: Aluminium – ökonimische, ökologische 
und soziale Folgen; Drucksache 13/6833

System



6 7Das System

“Eines für Alle!”
Das ALUCA-Baukastenprinzip.

SCHUBLADE
•	 mit ergonomischem Zentral-
	 verschluss und beidseitiger 	
	 Sicherheitsverriegelung
• 	als Option abschließbar; 		
	 Schloss kann auch nachträglich 		
	 eingebaut werden
• 	Blende aus eloxiertem 		
	 Aluminium-Strangpressprofil
• 	Einteilungsmöglichkeiten mit
	 Matten, Trenn- und Steckwänden 	
	 und Kunststoffboxen
• 	4 Feldbreiten: 
	 360 mm, 460 mm, 705 mm, 
	 950 mm
• 	Schubladenhöhen: 
	 100 mm, 150 mm, 200 mm, 		
	 250 mm, 300 mm
• 	Vollauszug mit Arretierung 		
	 bei kompletter Öffnung
• 	Schubladenauszug teilbar zur 		
	 Entnahme der befüllten 		
	 Schublade

3

TRAGRAHMEN
• 	hochbelastbare Aluminium-	
	 konstruktion mit einheitlicher 
	 Systemlochung für alle Bauteile 
	 im Raster 25 mm
• 13 Bauhöhen: 
	 von 250 bis 1350 mm
• 	5 Bautiefen: 
	 250 mm, 320 mm, 
	 420 mm, 520 mm, 735 mm
• 	Tragrahmenbreite 30 mm

1

SEITENWAND
• 	zur seitlichen Abdeckung 	
	 des Einrichtungsblocks
• 	Systemlochung 34 x 34 mm 
	 zur zusätzlichen Aufnahme 	
	 von Werkzeughalterungen

2

FACHBODEN
• 	4 Feldbreiten 
	 (Bautiefe 715 mm und 735 mm 		
	 in 3 Feldbreiten) bei Breite 
	 950 mm inkl. Fachboden-		
	 verstärkung
• 	schräg oder gedreht eingebaut 		
	 auch als Ablagefach für Klein-		
	 teilekoffer, Magazine und Sys-		
	 tainer (gilt für Feldbreite 360, 		
	 460, 705 mm)
• 	als Abschluß von Schubladen-
	 blöcken

REGALFACHBODEN
• 	6 Feldbreiten: 
	 360 mm, 460 mm, 705 mm, 		
	 950 mm, 1195 mm, 1440 mm

• 	Aufkantung 100 mm seitlich 	 	
	 und hinten
• 	Wannenoberkante mit integrierter 
	 Systemleiste zur Aufnahme von 
	 Abteilern

4

REGALWANNE
• 	2 Varianten: 1. hinten: 100 mm, 		
	 vorne 100mm; 
	 2. hinten 100 mm und vorne 
	 50 mm hoch
• 	Verwendung mit Klappe oder mit 	
	 Fachbodenwinkel
• 	6 Feldbreiten: 
	 360 mm, 460 mm, 705 mm, 		
	 950 mm, 1195 mm, 1440 mm
• 	4 Bautiefen: 
	 250 mm, 320 mm, 420 mm, 		
	 520 mm

5

REGALKLAPPEN
• 	aus verwindungsfreiem, eloxier-	 	
	 tem Aluminium-Strangpressprofil
• 	für Bodenfächer, Fachböden und 	
	 Regalfachböden
• 	schwenkt bei Regalfachboden 		
	 und Fachboden vollständig nach 		
	 unten
• 	Höhen 125 und 175 mm, 
	 tatsächlicher Überstand: 
	 100 und 150 mm

7

KOFFERTABLAR
• 	für Aluminium- oder Kunststoff-		
	 koffer
• 	Einhandbedienung und beid-		
	 seitige Sicherheitsverriegelung
• 	Feldbreite: 460 mm
• 	auch mit Schloß erhältlich
• 	Schloß kann auch nachträglich 		
	 eingebaut werden

8

9

TÜRELEMENT
• 	abschließbares Türelement		
	 aus Aluminium
• 	Anschlag links oder rechts 		
	 möglich
• 	Feldbreite: 460 mm
• 	11 Höhen: 400 - 1300 mm

6

FELDBREITEN

6 Feldbreiten:•	
	 360 mm, 460 mm, 705 mm, 		
	 950 mm, 1195 mm, 1440 mm

C

BAUHÖHEN

13 Bauhöhen:•	
	 von 250 bis 1350 mm

A

BAUTIEFEN

5 Bautiefen:•	
	 250 mm, 320 mm, 
	 420 mm, 520 mm, 735 mm

B

Maßgeschneiderte Fahrzeugein-
bauten von ALUCA werden 
aus unterschiedlichen Bauhö-
hen, Bautiefen und Feldbreiten 
(A,B,C) zusammengesetzt. 
Für diese Grundmaße sind alle 
praxsisrelevanten Bauelemente 
(1- 8) erhältlich. 

Planung und Ausbau können ex-
akt mit unseren Kunden auf deren 
Bedürfnisse und Anforderungen 
abgestimmt werden. 
System ALUCA ist das Einrich-
tungssystem für nahezu unbe-
grenzte Möglichkeiten. 

Zubehör:
ALUCA bietet ein Zubehör-
programm, das aus einer In-
neneinrichtung einen voll-
wertigen, funktionalen und 
sicheren Arbeitsplatz macht.

1

2

3

5

4

8

6

7

7

9

C

A

B
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8 9Forschung und Entwicklung Details

“Weil wir wissen, wovon wir reden!”
Entwicklung auf höchstem Niveau.

Die Neuentwicklung eines flexi-
blen und durchdachten Einrichts-
systems erfordert Konstrukteure 
mit Fachwissen, Erfahrung und 
dem Blick für die praktische An-
wendung des komplexen Produk-
tes. Hinzu kommt bei ALUCA der 
unbedingte Wille zur Innovation 
und zur ständigen Verbesserung 
der visionären Grundidee: leich-
te und stabile Fahrzeugeinrich-
tungen.

Lean-Design
Die mehrjährige Produktentwick-
lung des neuen System ALUCA 
wurde erfolgreich auf Basis der 
Lean-Design-Philosophie reali-
siert. Zu Grunde liegen dieser 
Vorgehensweise streng struktu-
rierte Entwicklungsprozesse mit 
dem Ziel, alle Arten von unnöti-
gem Einsatz an Material und 
Arbeitszeit zu reduzieren – noch 
bevor das Produkt die Fertigungs-
hallen erreicht.

Unterstützt wird das ALUCA-Ent-
wicklerteam bei Computersimu-
lationen und Dauerbelastungs-
tests von Prof. Dr. Ing. Hans-Die-
ter Wagner vom renommierten 
Institut für Innovation und Inte-
grierte Produktentwicklung des 
Steinbeis-Transferzentrums an 
der Fachhochschule Heilbronn.

“Konsequent weitergedacht …”
… bis ins letzte Detail.

Schublade mit teilbarem Voll-
auszug aus Aluminium.

Neue Verschlussmechanik –
integriert in der Auszugschiene.

Koffertablar mit Ein-Hand-Verrie-
gelung – optional mit Schloss.

Ergonomischer und robuster 
Schubladengriff. Optional mit 
Schloss – auch nachrüstbar.

Schlanker, hochstabiler Tragrah-
men – nur 30 mm breit.

Neue hohe Regalwanne als obe-
rer Abschluss. 

Regalfachboden mit Aufkantung 
– zur Verwendung mit Klappe 
oder Fachbodenwinkel.

Schwerlastauszug für höchs-
te Belastung – mit unterschied-
lichsten Aufbaumöglichkeiten.

Fachbodenwinkel für den siche-
ren Rückhalt leichter Güter. 

Regalfach- und Bodenklappe mit 
Verschlussbolzen an der Klappe.

Trennwände für variable Eintei-
lung im kleinen Raster.

Passgenaue Regalboxen aus 
hochwertigem Kunststoff.

System



10 11Beratung, Planung, Finanzierung Montage

“Verlassen Sie sich auf professionelle Erfahrung.”
Wir liefern Ihnen ein Konzept, 
das Sie überzeugen wird.

“ALUCA ... da macht schon der Einbau Spaß!”
Montagefreundlich, passgenau, 
komfortabel.

ALUCA-Fachberater klären ge-
meinsam mit unseren Kunden 
die entscheidenden Fragen, die 
aus einem Transporter ein ALU-
CA-Servicefahrzeug machen. 
Am komplett eingerichteten De-
mo-Fahrzeug wird die Idealzu-
sammenstellung Ihrer Fahrzeug-
einrichtung konfiguriert und eine 
Rohplanung erstellt.

In der ALUCA-Planungszentrale 
werden alle Rohplanungen auf 
CAD erfasst und auf Plausibilität 
geprüft. Anschließend werden 
die Konzepte in aussagekräftige 
Angebote und Fertigungspläne 
umgesetzt. 

Dass dabei die Eigenheiten be-
stimmter Fahrzeugtypen und die 
Anforderungen der jeweiligen 
Servicebranche berücksichtigt 
werden, ist eine Selbstverständ-
lichkeit.

Am Ende steht ein maßgeschnei-
dertes Konzept, das von der Pla-
nung über die Finanzierung und 
den Zeitplan alle wichtigen Eck-
daten enthält.

Ihr ALUCA-Fachberater berät Sie 
nicht nur intensiv bei der Zusam-
menstellung der richtigen Fahr-
zeugeinrichtung, sondern unter-
stützt Sie auch auf dem Weg zur 
idealen Finanzierung.

So funktioniert der Einbau in 
Ihr Servicefahrzeug:

1. 	Montage von Wandver-
	 kleidung und Bodenplatte

2. 	Stellprobe

3. Einbau nach 
	 ALUCA-Montageanleitung

4. 	Endabnahme und 
	 Qualitätskontrolle

Einbaupartner von ALUCA schät-
zen unsere Aluminiummodule 
und Zubehörteile wegen des ge-
ringen Eigengewichts und der 
montagefreundlichen Konstruk-
tion. Das umfangreiche Monta-
gematerial hilft beim reibungs-
losen und sicheren Einbau in je-
des Nutzfahrzeug.

Durchgeführt wird der Einbau 
immer von Fachkräften, die von 
ALUCA geschult und zertifiziert 
sind. Alle Einbauten erfolgen 
entsprechend der ALUCA-Ein-
baurichtlinien. 

finance

Mit ALUCA-finance bieten wir Ihnen flexible Lösungen 
für die Finanzierung von Fahrzeugeinrichtungen an. 
Die Vorteile liegen auf der Hand:

Flexibilität: Bestimmen Sie selbst die Höhe der Raten.

Liquidität: Erst verdienen - dann bezahlen. 
Das schafft Freiräume.

Planungssicherheit: Alle Konditionen des Vertrages 
stehen von Anfang an fest und bleiben überschaubar.

System



12 13Module Module

“Auf alle Fälle kinderleicht.”
Modulare Einbauten,
federleicht aus Aluminium.

Kurzbezeichung: VM6/1
Abmessungen (B x H x T)
1010 x 950 x 420 mm
Gewicht: 43,30  kg
Art.-Nr. 102941

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H
2x 	Schubladen Höhe 100 mm
4x 	Schubladen Höhe 150 mm
1x 	ausziehbare Werkbank
	 Einbau auf der linken Fahrzeugseite

Modul 6/1 

Kurzbezeichung: VM6
Abmessungen (B x H x T)
1010 x 950 x 420 mm
Gewicht: 43,30  kg
Art.-Nr. 102868

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H
2x 	Schubladen Höhe 100 mm
4x 	Schubladen Höhe 150 mm
1x 	ausziehbare Werkbank
	 Einbau auf der rechten Fahrzeugseite

Modul 6

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H 
2x 	Schubladen Höhe 100 mm
4x 	Schubladen Höhe 150 mm

Kurzbezeichung: VM5/1
Abmessungen (B x H x T)
1010 x 950 x 320/420 mm
Gewicht: 29,96  kg
Art.-Nr. 102915

Modul 5/1

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H 
2x 	Schubladen Höhe 100 mm
4x 	Schubladen Höhe 150 mm

Kurzbezeichung: VM5
Abmessungen (B x H x T)
1010 x 950 x 320 mm
Gewicht: 29,96  kg
Art.-Nr. 102867

Modul 5

Modul 2

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H 
2x 	Regalwannen N

Kurzbezeichung: VM2
Abmessungen (B x H x T)
1255 x 950 x 320 mm
Gewicht: 15,98 kg
Art.-Nr. 102864

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H 
2x 	Regalwannen N

Kurzbezeichung: VM1
Abmessungen (B x H x T)
1010 x 950 x 320 mm
Gewicht: 14,32 kg
Art.-Nr. 102863

Modul 1 Modul 3 

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H 
2x 	Regalwannen N

Kurzbezeichung: VM3
Abmessungen (B x H x T)
1010 x 1050 x 420 mm
Gewicht: 17,56 kg
Art.-Nr. 102865

Modul 4 

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H 
2x 	Regalwannen N

Kurzbezeichung: VM4
Abmessungen (B x H x T)
1255 x 1050 x 420 mm
Gewicht: 19,50 kg
Art.-Nr. 102866Welche Module passen in Ihr Fahrzeug?

Information unter www.aluca.de 
oder bei Ihrem ALUCA-Fachberater.

System



14 15Module Module und Modulzubehör

Modul 11

bestehend aus:
4x 	Schubladen Höhe 100 mm 
2x 	Regalfächer mit Klappe 
	 Höhe 125 mm
1x	Werkbankplatte

Kurzbezeichung: VM11
Abmessungen (B x H x T)
1010 x 850 x 320/420 mm
Gewicht: 32,46 kg
Art.-Nr. 102943

Modul 12

Kurzbezeichung: VM12
Abmessungen (B x H x T)
765 x 950 x 320 mm
Gewicht: 19,42 kg
Art.-Nr. 102916

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H
1x 	Schublade Höhe 100 mm
2x 	Schubladen Höhe 150 mm

Modul 12/1

Kurzbezeichung: VM12/1
Abmessungen (B x H x T)
765 x 900 x 320/420 mm
Gewicht: 24,14 kg
Art.-Nr. 102917

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H
1x 	Schublade Höhe 100 mm
2x 	Schubladen Höhe 150 mm

Modul 13

Kurzbezeichung: VM13
Abmessungen (B x H x T)
1010 x 950 x 420 mm
Gewicht: 26,59 kg
Art.-Nr. 103058

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H
1x 	Schublade Höhe 100 mm
2x 	Schubladen Höhe 150 mm

Modul 13/1 

Kurzbezeichung: VM13/1
Abmessungen (B x H x T)
1010 x 950 x 320/420 mm
Gewicht: 28,39 kg
Art.-Nr. 103059

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H
1x 	Schublade Höhe 100 mm
2x 	Schubladen Höhe 150 mm

Modul 7 Modul 10 Modul 10/1 Modul 9 Modul 9/1 Modul 8 

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H
1x 	Schublade Höhe 100 mm
2x 	Schubladen Höhe 150 mm
3x 	Koffertablare mit 
	 2 Alu-Koffer H: 115 mm und 
	 1 Alu-Koffer H: 66 mm
	

Kurzbezeichung: VM7
Abmessungen (B x H x T)
1010 x 950x 420 mm
Gewicht: 38,36 kg
Art.-Nr. 102869

Kurzbezeichung: VM10
Abmessungen (B x H x T)
1255 x 950 x 320 mm
Gewicht: 24,64 kg
Art.-Nr. 102872

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H
2x 	Regalwannen N
1x 	Schublade Höhe 100 mm
2x 	Schubladen Höhe 150 mm

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H
2x 	Regalwannen N
1x 	Schublade Höhe 100 mm
2x 	Schubladen Höhe 150 mm

Kurzbezeichung: VM10/1
Abmessungen (B x H x T)
1255 x 950 x 320/420 mm
Gewicht: 28,61 kg
Art.-Nr. 102914

Kurzbezeichung: VM9
Abmessungen (B x H x T)
1010 x 950 x 420 mm
Gewicht: 50,36 kg
Art.-Nr. 102871

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H
1x 	Schublade Höhe 100 mm
2x 	Schubladen Höhe 150 mm
3x 	Koffertablare mit 
	 2 Alu-Koffer H: 115 mm und 
	 1 Alu-Koffer H: 66 mm
	 1x ausziehbare Werkbank
	 Einbau auf der rechten Fahrzeugseite

Kurzbezeichung: VM9/1
Abmessungen (B x H x T)
1010 x 950 x 420 mm
Gewicht: 50,36 kg
Art.-Nr. 102942

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H
1x 	Schublade Höhe 100 mm
2x 	Schubladen Höhe 150 mm
3x 	Koffertablare mit 
	 2 Alu-Koffer H: 115 mm und 
	 1 Alu-Koffer H: 66 mm
	 1x ausziehbare Werkbank
	 Einbau auf der linken Fahrzeugseite

bestehend aus:
1x 	Regalwanne H
1x 	Schublade Höhe 100 mm
2x 	Schubladen Höhe 150 mm
3x 	Koffertablare mit 
	 2 Alu-Koffer H: 115 mm und 
	 1 Alu-Koffer H: 66 mm
	

Kurzbezeichung: VM8
Abmessungen (B x H x T)
1255 x 950 x 420 mm
Gewicht: 42,70 kg
Art.-Nr. 102870

Empfohlenes Zubehör für Module:

• 	 Bodenklappe
• 	 Regalkästen
• 	 Insetboxen
• 	 Anti-Rutsch-Matten und 
	 Trennwandsätze für
	 Schubladen
• 	 Abklappbare Werkbank 
	 mit/ohne Schraubstock

Regalwannen mit Anti-Rutsch-Matten
und Trennwänden 

Koffer mit Trenn- und Steckwände

Einbaufertig vormontiert, 
inkl. Montagematerial für den Einbau

Welche Module passen in Ihr Fahrzeug?
Information unter www.aluca.de 
oder bei Ihrem ALUCA-Fachberater.

System



16 17Zubehör Zubehör

Klappe für Boden- und Regalfächer
•	 verwindungsfreies Aluminium - 	 	 	
	 Strangpressprofil, eloxiert
•	 für Bodenfächer in Verbindung mit 	 	
	 Distanzprofil
•	 schwenkt bei Regalfachboden und 	 	
	 Fachboden vollständig nach unten, 	 	
	 dadurch keine Ladekante
•	 2 Höhen: 125 und 175 mm
•	 tatsächlicher Überstand 100 und 150 mm

Anti-Rutsch-Matte 
für Schubladen
•	 strukturierte, schwarze Einlegematte
•	 rutsch- und geräuschdämmend
•	 robuste, mechanisch belastbare Qualität
•	 waschbar bis 60 Grad Celsius mit 	
	 handelsüblichem Feinwaschmittel
•	 Stärke 2,7 mm

Trenn- und Steckwandset
 für Schublade
•	 komplette Unterteilung für eine 	 	
	 Schublade
•	 Unterteilung kann im Maß der Steck-	
	 wände geändert und ergänzt werden

Kunststoffboxenset für 100 mm Schublade
•	 aus schlagfestem Kunststoff

Regalwannenabteiler; Höhe 100/50 mm

Regalwannenabteiler; Höhe 100 mm

* Abmessungen der Insetboxen siehe Seite 19

Kurzbez. Tiefe (mm) Gewicht (kg) Artikelnummer
RWAH32 320 0,15 100423
RWAH42 420 0,19 100424
RWAH52 520 0,22 100425

Kurzbez. Tiefe (mm) Gewicht (kg) Artikelnummer
RWAN32 320 0,11 100405
RWAN42 420 0,14 100406
RWAN52 520 0,17 100407

Kurzbez. Abmessung H x B (mm) Gewicht (kg) Artikelnummer
KN36 125 x 360 0,51 100246
KN46 125 x 460 0,65 100247
KN70 125 x 705 0,96 100248
KN95 125 x 950 1,27 100249
KN102 125 x 1025 1,29 103123
KN112 125 x 1125 1,35 103124
KN119 125 x 1195 1,53 100250
KN122 125 x 1225 1,64 103125
KN144 125 x 1440 1,95 100251

KH36 175 x 360 0,66 100252
KH46 175 x 460 0,84 100253
KH70 175 x 705 1,28 100254
KH95 175 x 950 1,74 100255
KH102 175 x 1025 1,81 103002
KH112 175 x 1125 1,93 100256
KH119 175 x 1195 2,17 100257
KH122 175 x 1225 2,25 103004
KH144 175 x 1440 2,60 100258

Kurzbezeichnung Abmessung 
B x T (mm)

für Schublade 
B x T (mm)

Gewicht
(kg)

Artikel-
nummer

AMSC3632 320 x 274 360 x 320 0,07 102684
AMSC4632 420 x 274 460 x 320 0,09 102685
AMSC7032 665 x 274 705 x 320 0,14 102686
AMSC9532 910 x 274 950 x 320 0,19 102687
AMSC3642 320 x 374 360 x 420 0,09 102688
AMSC4642 420 x 374 460 x 420 0,12 102689
AMSC7042 665 x 374 705 x 420 0,19 102690
AMSC9542 910 x 374 950 x 420 0,26 102691
AMSC3652 320 x 474 360 x 520 0,11 102692
AMSC4652 420 x 474 460 x 520 0,15 102693
AMSC7052 665 x 474 705 x 520 0,24 102694
AMSC9552 910 x 474 950 x 520 0,32 102695
AMSC3673 320 x 689 360 x 735 0,17 102737
AMSC4673 420 x 689 460 x 735 0,22 102738
AMSC7073 665 x 689 705 x 735 0,34 102739

Kurzbez. Abb. Abmessung B x T x H (mm) Gewicht (kg) Artikelnummer
KB3632 1 360 x 320 x 100 0,41 102572
KB3642 2 360 x 420 x 100 0,59 102573
KB3652 3 360 x 520 x 100 0,78 102574
KB3673 4 360 x 735 x 100 1,11 102575

KB4632 5 460 x 320 x 100 0,56 102576
KB4642 6 460 x 420 x 100 0,82 102577
KB4652 7 460 x 520 x 100 1,00 102578
KB4673 8 460 x 735 x 100 1,44 102579

KB7032 9 705 x 320 x 100 0,87 102580
KB7042 10 705 x 420 x 100 1,27 102581
KB7052 11 705 x 520 x 100 1,59 102582
KB7073 12 705 x 735 x 100 2,26 102583

KB9532 13 950 x 320 x 100 1,17 102584
KB9542 14 950 x 420 x 100 1,59 102585
KB9552 15 950 x 520 x 100 2,11 102586

Kurzbezeichnung Abb. Abmessung 
H x B x T (mm)

Gewicht
(kg)

Artikel-
nummer

TSS103632 1 100 x 360 x 320 0,24 102621
TSS104632 1 100 x 460 x 320 0,27 102622
TSS107032 2 100 x 705 x 320 0,47 102623
TSS109532 3 100 x 950 x 320 0,62 102624
TSS153632 1 150 x 360 x 320 0,33 102625
TSS154632 1 150 x 460 x 320 0,38 102626
TSS157032 2 150 x 705 x 320 0,66 102627
TSS159532 3 150 x 950 x 320 0,94 102628

TSS103642 1 100 x 360 x 420 0,27 102629
TSS104642 1 100 x 460 x 420 0,30 102630
TSS107042 2 100 x 705 x 420 0,53 102631
TSS109542 3 100 x 950 x 420 0,76 102632
TSS153642 1 150 x 360 x 420 0,38 102633
TSS154642 1 150 x 460 x 420 0,43 102634
TSS157042 2 150 x 705 x 420 0,76 102635
TSS159542 3 150 x 950 x 420 1,09 102636

TSS103652 1 100 x 360 x 520 0,30 102637
TSS104652 1 100 x 460 x 520 0,33 102638
TSS107052 2 100 x 705 x 520 0,60 102639
TSS109552 3 100 x 950 x 520 0,86 102640
TSS153652 1 150 x 360 x 520 0,43 102641
TSS154652 1 150 x 460 x 520 0,48 102642
TSS157052 2 150 x 705 x 520 0,86 102643
TSS159552 3 150 x 950 x 520 1,24 102644

TSS103673 1 100 x 360 x 735 0,37 102748
TSS104673 1 100 x 460 x 735 0,41 102749
TSS107073 2 100 x 705 x 735 0,74 102750
TSS153673 1 150 x 360 x 735 0,54 102751
TSS154673 1 150 x 460 x 735 0,59 102752
TSS157073 2 150 x 705 x 735 1,08 102753
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Regalkasten für Regalfachboden
•	 Material: Polypropylen / Farbe: grau
•	 inkl. Etikett (weiß) für Beschriftung

Aluminiumkoffer mit Insetboxen
•	 leichter Aluminiumkoffer mit ergonomischem Handgriff
•	 funktionssicherer Verschluss mit Einfingerbedienung
•	 Insetboxen aus schlagfestem Kunststoff
•	 Koffermaße: B x T x H: 435 x 332 x 66 mm

Trennwand für Regalkasten

* Abmessungen der Insetboxen siehe unten

Aluminiumkoffer 
•	 leichter Aluminiumkoffer
•	 funktionssicherer Verschluss mit Einfingerbedienung
•	 Koffermaß B x T x H: 435 x 332 x 115 mm

Insetboxen für Koffer und Schubladen
•	 schlagfester Kunststoff

Kurzbez. Abmessung
B x T x H (mm)

Gewicht
(kg)

VE Artikel-
nummer

RKK32 93 x 300 x 83 0,16   1 102797
RKK42 93 x 400 x 83 0,21   1 102799
RKK52 93 x 500 x 83 0,30   1 102801

RKM32 152 x 300 x 83 0,19   1 102803
RKM42 152 x 400 x 83 0,29   1 102805
RKM52 152 x 500 x 83 0,37   1 102807

RKG32 186 x 300 x 83 0,23   1 102809
RKG42 186 x 400 x 83 0,32   1 102811
RKG52 186 x 500 x 83 0,42   1 102813

Kurzbez. VE Artikel-
nummer

RKK32-16 16 102798
RKK42-16 16 102800
RKK52-16 16 102802

RKM32-10 10 102804
RKM42-10 10 102806
RKM52-10 10 102808

RKG32-8   8 102810
RKG42-8   8 102812
RKG52-8   8 102814

Kurzbez. VE Artikel-
nummer

TWRKK-25 25 102816
TWRKM-25 25 102818
TWRKG-25 25 102820

Kurzbez. Abmessung
für (mm)

Gewicht
(kg)

VE Artikel-
nummer

TWRKK Kasten K = 93 0,013   1 102815
TWRKM Kasten M = 152 0,020   1 102817
TWRKG Kasten G = 186 0,025   1 102819

Eurobehälter
•	 aus Polypropylen
•	 Farbe grau

Kurzbez. Abmessungen
B x T x H (mm)

Gewicht (kg) Artikel-
nummer

EUB400120 400 x 300 x 120 0,75 101016
EUB400270 400 x 300 x 270 1,35 101017
EUB600120 600 x 400 x 120 1,40 101018
EUB600280 600 x 400 x 280 2,15 101019

Kleinteilekoffer für Fachboden (kein Koffertablar)
•	 Industriequalität, aus schlagfestem Kunststoff

Kurzbez. Abmessungen
B x T x H (mm)

Gewicht 
(kg)

Artikel-
nummer

KKS 415 x 337 x 54 1,35 100933
KKM 442 x 335 x 106 1,80 100932

Kurzbez. Abb. Anzahl Insetboxen Gewicht (kg) Artikelnummer
K6650 1 0 1,25 100919
K6650/A 2 48 2,08 100920
K6650/B 3 24 2,04 100924
K6650/C 4 12 2,03 100921
K6650/D 5 8 1,97 100922
K6650/E 6 23 2,14 100923
K6650/F 7 Einsatz für 165 Düsen 1,85 100927

Kurzbez. Abb. Abmessungen
B x T x H (mm)

Gewicht 
(kg)

VE Artikel-
nummer

IBA144 1 52 x 52 x 61,5 2,49 144 100874
IBA48 1 52 x 52 x 61,5 0,83 48 100875
IBB24 2 104 x 52 x 61,5 0,79 24 100876
IBB72 2 104 x 52 x 61,5 2,37 72 100877
IBC12 3 104 x 104 x 61,5 0,78 12 100878
IBC36 3 104 x 104 x 61,5 2,34 36 100879
IBD24 4 156 x 104 x 61,5 2,16 24 100880
IBD8 4 156 x 104 x 61,5 0,72 8 100881
IBE12 5 82 x 82 x 61,5 0,43 12 100883
IBE57 5 82 x 82 x 61,5 2,05 57 100884
IBF12 6 104 x 82 x 61,5 0,48 12 100885
IBF45 6 104 x 82 x 61,5 1,80   45 100886
IBM 23 Insetboxen gemischt 0,81 100887

Beschreibung Kurzbez. Gewicht (kg) Artikelnummer
Koffer leer K11550 2,68 100925
mit Trenn- u. Steckwand K11550/A 3,11 100926
23 Insetboxen und Werkzeugeinsatz K11550/B 4,14 100928
Trennwand Tiefe 298 mm KT298 0,17 102874
Steckwand Breite 116 mm KS116 0,03 102875
Steckwand Breite 177 mm KS177 0,06 102876
Anti-Rutsch-Matte für Kofferboden AMK 0,02 102880
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Gasflaschentransportset
•	 mit Ratschenzurrgurt 1000 mm und Traverse als Verstärkung

Verzurrsystem Stäbchenschiene
•	 Aluminiumprofil mit Gummiummantelung für waagerechte Wandmontage

Verzurrsystem Kombi-Ankerschiene
•	 Aluminiumprofil für waagerechte Wandmontage
•	 Rasterabstand 50 mm

Leitergummi
•	 stabiles Gummiband – 30 mm breit – zur schnellen Fixierung von leichterem Ladegut
•	 Einhängeknöpfe und -haken zur Montage an Seitenteilen, Lochwänden oder Fachböden

Teleskop-Sperrstange aus Aluminium
•	 schnell teleskopierbar ohne Werkzeug - vertikal und horizontal verstellbar
•	 sehr leicht, hohe Belastbarkeit - zollsicher
•	 mit Zapfen 19 mm, passend auch für Stäbchenschienen

Ladungssicherungsnetz
•	 Maschenweite 153 x 143 mm, zum Niederzurren,
	 mit umlaufendem Ratschenschloss-Ringgurt

Gerätehalter
•	 zur Befestigung von Stielgeräten, Schiene aus Aluminium
•	 Gerätehalter lassen sich auf der Schiene seitwärts justieren und sind jederzeit erweiterbarDosenhalter

•	 für Runddosen bis max. Durchmesser 67 mm

Befestigung an Zurrmulden im Fahrzeugboden.
Bei Befestigung an Bodenschienen wird pro Flachhaken 
ein Fitting für Zurrschiene (Art.-Nr. 101003) benötigt.

Beschreibung  Kurzbez. Gewicht (kg) Artikelnummer
1-320, mit Zurrschiene 314mm
1 Ratschengurt 1000mm GFTS320/1 0,69 101004

1-420, mit Zurrschiene 414mm
1 Ratschengurt 1000mm GFTS420/1 0,75 101005

1-520, mit Zurrschiene 514mm
1 Ratschengurt 1000mm GFTS520/1 0,81 101006

2-320, mit Zurrschiene 314mm
2 Ratschenzurrgurte 1000mm GFTS320/2 1,38 101007

2-420, mit Zurrschiene 414mm
2 Ratschenzurrgurte 1000mm GFTS420/2 1,50 101008

2-520, mit Zurrschiene 514mm
2 Ratschenzurrgurte 1000mm GFTS520/2 1,62 101009

Beschreibung  Kurzbez. Abmessung 
B x H x T (mm)

Gewicht (kg) Artikel-
nummer

Alu-Ankerschiene KA lfm 1,00 100973
Ankerschiene 1000 KA100 990 x 12 x 130 1,00 100966
Ankerschiene 2000 KA200 1990 x 12 x 130 2,00 100967
Ankerschiene 3000 KA300 3000 x 12 x 130 3,00 100968
Zurrgurt
Bandbreite 50 mm
mit Ratsche, 600 daN

ZGKA100 1000 x 50 0,70 100989

mit Ratsche, 600 daN ZGKA300 3000 x 50 0,95 100990

Beschreibung  Kurzbez. Abmessung 
L x B (mm)

Gewicht 
(kg)

Artikel-
nummer

Ladungssicherungsnetz LSN 1200 x 1800 1,70 101014

Beschreibung Kurzbez. Abmessung 
L x H x T (mm)

Gewicht (kg) Artikel-
nummer

für 3 Dosen DH3 315 x 90 x 70 0,34 100898
für 4 Dosen DH4 415 x 90 x70 0,44 100899

Beschreibung Kurzbez. Länge (mm) Gewicht (kg) Artikelnummer
Gerätehalter 20-30 mm GH20 0,04 101048
Gerätehalter 30-40 mm GH30    0,04 101049
Schiene für Gerätehalter GHSL5 L = 500 0,20 101050
Schiene für Gerätehalter GHSL9 L = 900 0,35 101051

Beschreibung Kurzbez.  Länge (mm) Gewicht (kg) Artikelnummer
Teleskop-Sperrstange,
schwarz, mit Schutzschlauch SPST2 1550-2050 2,80 103153

Beschreibung  Kurzbez. Abmessung 
B x H x T (mm)

Gewicht 
(kg)

Artikel-
nummer

Stäbchenschiene AST lfm 0,70 100972
Endstück für Stäbchenschiene ASTEND 0,01 102984
Stäbchenschiene 1000 AST100 990 x 20 x 46 0,70 100969
Stäbchenschiene 1500 AST150 1490 x 20 x 46 1,10 100970
Stäbchenschiene 3000 AST300 3000 x 20 x 46 2,10 100971
Zurrgurte, Bandbreite 25 mm,
600 daN mit Ratsche, 
Festende130 mm

ZGST100 1000 x 25 0,50 100991

mit Ratsche, Festende 250 mm ZGST200 2000 x 25 0,55 100992
mit Ratsche, Festende 500 mm ZGST300 3000 x 25 0,60 100993

Spanngurte, Bandbreite 25 mm,
200 daN mit Klemmschloß, 
Festende 130 mm

SGST100 1000 x 25 0,18 100994

mit Klemmschloß, Festende 250 mm SGST200 2000 x 25 0,22 100995

Beschreibung Abb.  Kurzbez. Gewicht (kg) Artikelnummer
Leitergummi
Breite 30 mm, lfm LG 0,14 100998

Einhängehaken für Leitergummi, 
im Lochblechraster, verschiebbar 1 EH 0,01 101000

Einhängeknopf schwarz für 
Leitergummi, fest zu verschrauben 2 EK 0,02 100999

Leitergummiset mit 2 Einhänge-
haken und Leitergummi 1000 mm LGH100 0,16 101001

Leitergummiset mit 2 Einhänge-
haken und Leitergummi 2000 mm LGH200 0,30 101002

Leitergummi Länge 1000 mm
mit 2 Einhängeknöpfen LG100 0,22 100985

Leitergummi Länge 1255 mm
mit 2 Einhängeknöpfen LG125 0,27 100986

Leitergummi Länge 1500 mm
mit 2 Einhängeknöpfen LG150 0,32 100987

Leitergummi Länge 2000 mm
mit 2 Einhängeknöpfen LG200 0,41 100988
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